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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 

 

 

K 1872 FB-12 

PCB: 25 ng/m³ 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 

 

 

K 1872 FB-6 

PCB: 55 ng/m³ 

K 1872 FB-5 

PCB: 18 ng/m³ 

K 1872 FB-4 

PCB: 11 ng/m³ 

K 1872 FB-14 

K 1872 FB-15 

K 1872 FB-17 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 

 

 

K 1872 FB-1 

PCB: 12 ng/m³ 

K 1872 FB-2 

PCB: 9,5 ng/m³ 

K 1872 FB-13 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 

 

 

K 1872 FB-10 

PCB: 9,5 ng/m³ 

K 1872 FB-3 

PCB: 9,5 ng/m³ 

K 1872 FB-11 

PCB: 9,5 ng/m³ 

K 1872 FB-16 

K 1872 FB-18 

K 1872 FB-20 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 
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[Text eingeben] 
 

PCB-Luft kleiner als 300 ng/m³ 

PCB-Luft zwischen 300 und 3.000 ng/m³ 

 

 

K 1872 FB-9 

PCB: 78 ng/m³ 

K 1872 FB-7 

PCB: 15 ng/m³ 

K 1872 FB-8 

PCB: 40 ng/m³ 

K 1872 FB-19 


